Marantz SM 500DC

Marantz SM 500DC - Modifikation einer Endstufe
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Marantz SM 500DC

Ausgangslage

Far e.in Aktivsystem suche ich einfache und robuste Endstufen zu einem bezahlbaren Preis. Dabei bin ich
auf die SM 500DC von Marantz gestossen. Im Internet finden man zu dieser Endstufe leider nur wenige

Informationen.

Ein Class AB Endverstarker mit solider Basis, gebaut um 1982. Optisch ansprechend und gut verarbeitet.
Ein Verstarker mit Potential.

Technische Informationen

SM 500 DC

2 x 85 Watt Sinus (DIN) an 4 Ohm
Slim Line Leistungsverstarker
(73 mm hoch)

- Die Gleichstromverstarkung
des SM 500 DC liefert einen
linearen Frequenzgang bis
hinunter zu O Hz. Damit werden
keine tieten Frequenzen
abgeschnitten und ein
ausgewagenes Verhaltnis zum
Musikspektrum erreicht

- Low TIM Schaltung

Als Basis der Verstarkerschal-
tung diente die Marantz Low TIM
Konstruktion. Bei dieser Schal-
tungstechnik wird eine sehr
kleine Leerlautverstarkung und
dadurch auch geringe Gegen
kopplung angestrebt Jede
Verstarkerstufe wird hierbei
einzeln kompensiert. Dieses
Vertahren st aufwendig. aber es
verhindert TIM Verzerrungen

Schaltungsausliegungen mil
geringen Ubernahme- und
Schaltverzerrungen durch
ausgesuchte High-Speed
Transistoren und die spezielle
Abstimmung des Ruhestromes
aut den Arbeiltspunkt der
Transistoren
- 2 grofe VU Meter mit einer
Skala, die 1n 4 und 8 Ohm ein-
geteilt ist. Zusatzlich werden ste
durch Peak -Anzeige unter-

stutzt

Lautsprecherwahlschalter
Der SM 500 DC kann mit 2
Lautsprecherpaaren betrieben
werden, die einzein schaltbar
sind
Anschlusse
Vorverstarkereingang, 2
Lautsprecherpaare
Zubehor
RHA 73 fur die Montage in Audio
Racks MR 700 MK Il und MR 750
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Marantz SM 500DC

Aufbau

1 Grundsatzlich Kabel sauber verlegt

1 Hauptschalter und Transformator auf derselben Seite
1 Schone Heatpipe

1 Alles auf einer Platine

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen

9 Austauschder Gleichrichterdioden S3V durch schnellere MUR420
1 Austausclder Siebelkos ELNAE®)OUF/50V durch Mundorf ¥900uF/63V
1 Zusatzlich 10uF MKP Kondensatoren parail&iebelkos
1 Austausch 10F EinkopplungElkos gegen Folienkondensatoren
1 AustauschdiverserElkos gegehleue
1 Umgehen der Lautsprecher Wahlschalter
1 Austusch der Cinch Eingangsbuchsen
1 Austausch der Klemibautsprecheranschliisse gegen Schraubanschliisse
1 Verstarken der Masseleitungen
1 Verbindung zu Kopfhdérerausgang entfernt
Die Front ist
gepragt von den
beiden Watt-
metern.

BernieLabs August 2010/ Version 1.0 Seite 3 von 19



Marantz SM 500DC

Topview.

Ansicht nach
entfernen des
Deckels.

Hinten rechts, die
Platine mit allen
Bauteilen. —_—

Im Vordergrund die

Heatpipe.
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Marantz SM 500DC

Nahansicht Platine
vor dem Umbau.
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Ansicht der
Unterseite.

In der Mitte die
Leistungs-
Transistoren auf der
Heatpipe.

Vorne links der
Transformator. ™~
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